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DESCRIPTION 

 

  3 types de témpérature : chaude/tiède/fraîche
   

intuitive avec mode « ECO »
 

  Réservoir d’eau chaude/ambiente/fraîche : 2/10/5 litres
 

  Capacité de production : 7.8L/h pour l’eau chaude ≥85°C 
  Puissance de réchauffrement : 800W
  Capacité de production : 5L/h pour l’eau froide ≤10°C
  Puissance de refroidissement : 120W
  Protection de fuite d’eau
  Consommation énergétique : 920W
  Pression d’eau : 1~4 Bars
  Réduction de chlore : ≥ 90%
  Colon bacillus : ≥ 99.99%
  Filetage à 4 cartouches : PP C1

charbon actif 7200L) / RO (Filtre à osmose inverse) 
7200L / C2

  Normes CE

DIMENSIONS : H x L x P (mm)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
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Référence Produit Coloris Nombre de Colis Emballage Poids Net Poids Brut
RE-FAE-Z80 1400x360x425 Blanc 1 1500x400x500 30 kg 33.5 kg

Unité

Tension (Volt) 220~240V

Fréquence (Hertz) 50Hz
Intensité (Ampère) -

Puissance (Watt) 920W

Classe Electrique -

Classe IP -

Sécurité enfant

lumineux


